
 

 

 

  

   
 

 

 

  
   

 

 

    

                                                                                                    
                                                     

 
  

      

  

 
  

Двухдиапазонный репитер SGD-5055 / SGU-5055 
Руководство пользователя 

 
 
 
 
 

Комплектность 
 
 
 

SGD-5055, SGU-5055 
Репитер  

 
Кабель 15 м 
RG/6U  

Крепежный комплект 

 
 
 
 
 
 
 
 

IA-GD2, IA-GU2 
Внутренняя двухдиапазонная 
антенна 

AC Адаптер  
Внешняя панельная 
двухдиапазонная  
антенна 

 
 
 

Шаг 1. Установка внешней 
антенны 

● Установите внешнюю антенну снаружи здания при 
помощи крепежного комплекта. 

 

Шаг 2. Подключение антенны к 
репитеру 

● Подключите внешнюю антенну к репитеру при 
помощи коаксиального кабеля типа RG 6/U (в 
комплекте). 

 
Шаг 3. Установка репитера 

● Подсоедините внутреннюю антенну к репитеру и 
установите ее вертикально. 

● Подключите адаптер питания к репитеру. 

● Разместите репитер как можно дальше от окна. 

● Поместите репитер в центре комнаты или дома. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
1. Внешняя антенна должна быть установлена ниже 

уровня громоотвода. 

2. По возможности заземлите крепежный комплект 
внешней антенны. 

3. Внешняя антенна не должна быть направлена в сторону 
внутренней антенны.  


